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Wichtige Sicherheitshinweise 

Bevor Sie Ihren neuen Bildschirm anschlieSen, lesen Sie diese wichtigen 
Sicherheitshinweise durch. 

Schliefien Sie den Bildschirm nur an eine geerdete Netzsteckdose an. 
Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel oder ein anderes, mit einem 
sachgemafi geerdeten Stecker ausgestattetes Kabel. Uberpriifen Sie, ob das 
Kabel den Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes entspricht. 

Um die Stromversorgung des Bildschirms vollstandig zu unterbrechen, Ziehen 
Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Sorgen Sie dafiir, dafi die 
Netzsteckdose leicht zuganglich ist. 

Der Bildschirm ist ziemlich schwer (genaue Angaben zum Gewicht finden Sie 
in den technischen Daten). Es ist deshalb empfehlenswert, den Bildschirm 
nur mit Hilfe einer weiteren Person zu tragen bzw. an einem anderen Ort 
aufzustellen. 

Um die Gefahr durch elektrische Stromschlage zu verringern, nehmen Sie die 
Gehauseabdeckung (bzw. die Abdeckung auf der Riickseite) nicht ab. Im 
Innenbereich des Bildschirms befinden sich keine Teile, die gewartet werden 
mussen. Reparaturen mussen von qualifizierten Technikern durchgefuhrt 
werden. 

Durch das Blitzsymbol mit der Pfeilspitze in einem Dreieck soil der Benutzer 
davor gewarnt werden, daS im Innenbereich des Gehauses ungeschiitzt 
"lebensgefahrliche Spannungen" anliegen, die eine erhebliche Stromschlag- 
gefahr darstellen. 

Durch das Ausrufezeichen in einem Dreieck soil der Benutzer darauf 
hingewiesen werden, dafi wichtige Hinweise zur Bedienung und Reparatur in 
der Dokumentation zum Gerat enthalten sind. 



2 Deutsch 



HP 1 9-Zoll Farbbildschirm Benutzerhandbuch 

Die Vorteile dieses Bildschirms 



Die Vorteile dieses Bildschirms 

Bei Ihrem HP Bildschirm handelt es sich urn einen hochauflosenden, 
multisynchronen 19-Zoll-Farbbildschirm (18 Zoll effektive Bildanzeige) . 
Mehrfachsynchron bedeutet, dafi der Bildschirm unterschiedliche Video-Modi 
unterstutzt. Er ist mit alien Hewlett-Packard Computern kompatibel. 
Ihr HP Farbbildschirm weist folgende Leistungsmerkmale auf : 

• Eine 19-Zoll-Flachbildrohre mit einer Bildanzeige von 18 Zoll und einer 
Punktdichte von 0,26 mm fur grafische Darstellungen in hervorragender 
Qualitat. Entspiegelungs-Mehrfachbeschichtung, urn Reflektionen zu 
verringern. 

• Unterstiitzung der Video-Modi mit einer Auflosung von bis zu 1280 xl024 
bei einer Bildwiederholungsfrequenz von 85 Hz und mit einer Auflosung 
von bis zu 1600 xl200 bei einer Bildwiederholungsfrequenz von 75 Hz. 

• Bildanpassung mit Hilfe von Bildschirmmenus. Dazu gehort die Steuerung 
von Farbanpassung und Bildmanipulation zur Optimierung von Bildqualitat 
und -position. 

• Stromverbrauchregelung (VESA 1 -Standard). Dieses System wird von den 
entsprechend ausgerusteten HP Computern verwaltet und ermoglicht eine 
automatische Reduzierung des Stromverbrauchs Ihres Bildschirms. Erfullt 
die Kriterien des "Energy Star Computers Program" der US-Behorde fur 
Umweltschutz 2 fur energiesparende Bildschirme. Als Energy Star Partner 
hat Hewlett-Packard festgelegt, dafi dieses Produkt die Energy Star 
Richtlinien fur den effizienten Stromverbrauch erfullt. 3 

• Plug & Play-Funktionalitat des Bildschirms (VESA- Standard DDC2B) , 
durch die sich der Bildschirm selbst fur entsprechend ausgestattete 
HP Computer identifizieren kann. 

• Uberemstimmung mit den Ergonomie-Normen ISO 9241-3/8 und ZH-1/618. 

• Dieser Bildschirm erfullt die Anforderungen gemafi TCO 99. 

• Ihr HP Bildschirm entspricht den MPRII-Richtlinien des schwedischen 
Mefi- und Testausschusses, in denen die Grenzwerte fur elektrische und 
elektrostatische Emissionen festgelegt sind. 

• Ihr HP Bildschirm entspricht dem schwedischen Standard SS4361490, 
Stufe B, (MPRIII) fur elektrische und magnetische Strahlungen. 

• Ihr HP Bildschirm entspricht den Umweltbedingungen fur den 
"Blauen Engel" und gemafi E2000. 

1 . VESA steht fur "Video Electronics Standards Association" (Standardisierungsorganisation im 
Bereich Video-Elektronik) 

2. US EPA: United States Environmental Protection Agency (US-Behorde fur Umweltschutz) 

3. ENERGY STAR ist in den USA eine eingetragene Servicemarke der US EPA. 
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Aufstellen des Bildschirms 

Standortwahl fur den Bildschirm 

Stellen Sie Ihren Bildschirm auf einer flachen, soliden Unterlage ab. 

Sorgen Sie dafiir, dafi die Betriebsumgebung weder hohen Temperaturen 
noch hoher relativer Luftfeuchtigkeit oder Erzeugern von elektro- 
magnetischen Feldern ausgesetzt ist. Zu den Erzeugern elektromagnetischer 
Felder gehdren Transformatoren, Motoren und weitere Bildschirme. 

Setzen Sie den Bildschirm nicht direktem Sonnenlicht aus. 
Anschliefien der Kabel 

Bevor Sie mit dem AnschlieBen der Kabel beginnen, lesen Sie die 
Sicherheitshinweise zu Beginn dieses Handbuchs durch. Schlagen Sie auch im 
Benutzerhandbuch zu Ihrem PC und Videoadapter nach, um sicherzustellen, 
daS diese Gerate korrekt installiert sind. 

1 Vergewissern Sie sich, dafi Computer und Bildschirm ausgeschaltet sind. 

2 SchlieBen Sie das Videokabel (mit dem 15-poligen Stecker) am 
Videoanschlufi Ihres Computers und am VideoanschlulS auf der Rtickseite 
des Bildschirms an. Ziehen Sie die Randelschrauben am Stecker fest. 

3 Schliefien Sie das Netzkabel am Bildschirm an. 

4 Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Netzsteckdose. 



1 PC und Bildschrim 
sind AUS 
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Die Positionierung des Videoanschlusses an Ihrem Computer mufi nicht 
unbedingt mit der Abbildung ubereinstimmen. Falls erforderlich, schlagen Sie 
im Handbuch zu Ihrem Computer nach. 
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Bedienung des Bildschirms 

Der Netzschalter (!) befindet sich auf der Vorderseite des Bildschirms. 

Kontrast und Helligkeit -ft konnen direkt eingestellt werden. 

Nehmen Sie mit den Einstelltasten am unteren Bildschirmrand die 
gewunschten Einstellungen vor. 




Die Einstellung der Grofie, Position, Form und Qualitat der Bildschirmanzeige 
erfolgt uber die Bildschirmmeniis. Diese werden tiber die Einstelltasten auf der 
Vorderseite des Bildschirms aufgerufen. 

1 Driicken Sie die Taste ~$> , um das Hauptmenii aufzurufen. 

2 Wahlen Sie mit den Einstelltasten A und ► dasgewunschteUntermeniiaus. 

3 Driicken Sie die Taste -$> , um Ihre Auswahl zu bestatigen. 

Wechseln der Sprache fur die Bildschirmmeniis 

Die Bildschirmmenus konnen in sieben verschiedenen Sprachen angezeigt 
werden: English, Deutsch, Frangais, Espanol, Italiano, Svenska und Suomi. 

Wechseln Sie die Sprache fiir die Bildschirmmenus wie folgt: 

1 Wahlen Sie ® aus, und driicken Sie die Taste , um das Untermenii 
SPRACHE auszuwahlen. 

2 Wahlen Sie mit den Einstelltasten A und ► die gewiinschte Sprache aus. 

3 Driicken Sie , um das Menu zu verlassen. 
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Anpassen der GroBe und der Position der Bildschirmanzeige 

Passen Sie die GroSe und Position der Bildschirmanzeige wie folgt an: 



1 Warden Sie \Tj\ aus, und driicken Sie die Taste ~6> , urn das Untermenii 



GRUNDEINSTELLUNG auszuwahlen. 

2 Wahlen Sie die zu andernde Einstellung mit den Einstelltasten ^ und ► 
aus. Driicken Sie dann die Taste -£>, um Ihre Auswahl zu bestatigen. 

Icq q * t m ® Eg I 

Ol 




[p] B fl ffl 0 



CCD H POSITION 
91 .1 kHz/85Hz 
ENTER: -$> SEL: •«► 



In der nachfolgenden Tabelle sind die moglichen Einstelloptionen aufgelistet: 



Optionen im Einstellungsmenii 


Wird fiir die folgende Einstellung verwendet 


[ID HOR BILDLAGE 


Die horizontale Position der Bildschirmanzeige. 


0 BREITE 


Die horizontale GrbSe der Bildschirmanzeige. 


Q VERTBILDLAGE 


Die vertikale Position der Bildschirmanzeige. 


[J] HOEHE 


Die vertikale GroBe der Bildschirmanzeige. 


0 ZOOM 


Die GesamtgroBe der Bildschirmanzeige. 


Q NEIGUNG 


Die Bildschirmanzeige, falls sie gedreht erscheint. 1 



1. Abhangig von der Ausrichtung Ihres Bildschirms kann die Bildschirmanzeige gedreht erscheinen. Der 
Grand hierfur ist die magnetische Erdanziehungskraft. Dies ist bei alien Bildschirmen normal. 

3 Nehmen Sie Ihre Einstellung mit den Einstelltasten A und ► vor. 

4 Driicken Sie die Taste , um das Menu zu verlassen. 

Um die Standardeinstellungen fiir die Position und die Grofie 
wiederherzustellen, wahlen Sie in diesem Untermenii die Option M aus. 
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Anpassen der Form der Bildschirmanzeige 

Passen Sie die Form der Bildschirmanzeige wie folgt an: 

1 Wahlen Sie au s, und driicken Sie die Taste , um das Untermenii 
GEOMETRIE auszuwahlen. 

2 Wahlen Sie die zu andernde Einstellung mit den Einstelltasten und ► 
aus. Driicken Sie dann die Taste -$>, um Ihre Auswahl zu bestatigen. 
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In der nachfolgenden Tabelle sind die moglichen Einstelloptionen aufgelistet: 



Optionen im Einstellungsmenii 


Wird fiir die folgende Einstellung verwendet 


O KISSENENTZEBBUNG 


Wenn die vertikalen Kanten nach innen oder auBen gewiilbt 
erscheinen. 


O TBAPEZKOBBEKTUB 


Wenn die vertikalen Kanten nicht parallel erscheinen. 


ED KISSEN BALANCE 


Wenn die vertikalen Kanten nach links oder rechts gewolbt 
erscheinen. 


O PABALLELOGBAMM 


Wenn die vertikalen Kanten schrag nach links oder rechts 
geneigt erscheinen. 


O KISSEN S ANPASSEN 


Wenn die vertikalen Kanten verzerrt erscheinen. 


Q KISSEN W ANPASSEN 


Wenn die vertikalen Kanten verzerrt erscheinen. 



3 Nehmen Sie Ihre Einstellung mit den Einstelltasten A und ► vor. 

4 Driicken Sie die Taste , um das Menu zu verlassen. 

Um die Standardeinstellungen fur die Form wiederherzustellen, wahlen Sie in 
diesem Untermenii die Option m aus. 
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Verbessern der Bildqualitat 

Verbessern Sie die Qualitat der Bildschirmanzeige wie folgt: 

1 Warden Sie aus, und driicken Sie die Taste , um das Untermenu BILD 
auszuwahlen. 

2 Warden Sie die zu andernde Einstellung mit den Einstelltasten ^ und ► 
aus. Driicken Sie dann die Taste -£>, um Ihre Auswahl zu bestatigen. 

IO o t m ® Eg I 

[«] ta n n ta r | 

(«] H MOIRE 
91.1 kHz/85Hz 
ENTER: ^ SEL: -<► 



In der nachfolgenden Tabelle sind die moglichen Einstelloptionen aufgelistet: 



Optionen im Einstellungsmenu 


Wird fiir folgende Zwecke verwendet 


(<<] HOR MOIRE 


Verringern eines horizontalen Moire-Effekts (horizontale 
Bildschirmwellen). 


[3] VERT MOIRE 


Verringern eines vertikalen Moire-Effekts Ivertikale 
Bildschirmwellen). 


[Vffl HORKONVERGENZ 


Anpassen der Ausrichtung der roten und blauen horizontalen 
Felder. 


[S] VERTKONVERGENZ 


Anpassen der Ausrichtung der roten und blauen vertikalen Felder. 


fXI REINHEIT 


Anpassen der Gesamtreinheit der Bildschirmanzeige, wenn die 
Farbe ungleichmaSig erscheint. 


H ENTMAGNETISIEREN 


Schutzt den Bildschirm vor stbrender Magnetisierung, die zu 
Farbverunreinigungen fuhren kann. 1 Die Entmagnetisierung sollte 
mindestens wbchentlich vorgenommen werden. 



1 . Wahrend der Entmagnetisierung ist die Bildschirmanzeige instabil, und es ist ein leises Brummgerausch hdrbar. 

3 Optimieren Sie mit den Einstelltasten A und ► die Qualitat der 
Bilds chirmanz eige . 

4 Driicken Sie die Taste »£> , um das Menu zu verlassen. 
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Anpassen der Farbe der Bildschirmanzeige 

Das gesamte Farbbild Ihres Bildschirms setzt sich aus roter, blauer und griiner 
Farbe zusammen. Wenn Sie die vom Bildschirm verwendeten Anteile der roten, 
blauen und griinen Farbe andern mochten, miissen Sie die Farbtemperatur 
modifizieren. Passen Sie die Farbe der Bildschirmanzeige wie folgt an: 

1 Wahlen Sie !■ aus, und drucken Sie die Taste , urn das Untermenii FARBE 
auszuwahlen. 

2 Wahlen Sie die zu andernde Einstellung mit den Einstelltasten und ► 
aus. Drucken Sie dann die Taste -£>, um Ihre Auswahl zu bestatigen. 

IO Q -fr 0 m ® E51 1 

93QQ 7200 [ CLAMP 
I I COLOR TEMP 

91.1 kHz/85Hz 
ENTER: ^> SEL: •«► I 



In der nachfolgenden Tabellen werden die verfiigbaren Farbeinstelloptionen 
erlautert: 



Optionen im 
Einstellungsmenii 


Wird fur folgende 
Zwecke verwendet 


Vorgehensweise 


9300K/7200K 


Auswahlen einer 

voreingestellten 

Farbtemperatur. 


Wahlen Sie 9300K oder 72DQK aus. 


GTJ BENUTZEB 


Anpassen der Pegel fur die 
rote, blaue und griine 
Farbe. 


Drucken Sie die Taste -£> , um Ihre Auswahl zu 
bestatigen. Drucken Sie die Taste ~& , um die 
rote, blaue und griine Farbe auszuwahlen. Stellen 
Sie dann mit den Einstelltasten A und ► den 
Farbpegel ein. 


tD FARB- 
TEMPERATUR 


Auswahlen Ihrer eigenen 
Farbtemperatur. 


Drucken Sie die Taste -£> , um Ihre Auswahl zu 
bestatigen. Wahlen Sie dann mit den Einstelltasten 
und ^ eine Temperatur aus. 


CLAMP 


Aktivieren von SOG (Sync 
On Green), wenn am 
Eingang ein 

SOG-Videosignal anliegt. 


Drucken Sie die Taste -$> , um Ihre Auswahl zu 
bestatigen. Aktivieren/deaktivieren Sie dann mit 
den Einstelltasten ^ und ^ das SOG Signal. 



3 Drucken Sie die Taste , um das Menu zu verlassen. 
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Andern der OSD-Einstellung 

Passen Sie die Position und die Anzeigedauer der Bildschirmmenus wie folgt 
an: 

1 Warden Sie EH aus, und driicken Sie die Taste ^> , um das Untermenii 
OSD EIIMSTELLUNG auszuwahlen 

2 Wahlen Sie die zu andernde Einstellung mit den Einstelltasten und ► 
aus. Driicken Sie dann die Taste -£>, um Ihre Auswahl zu bestatigen. 




In der nachfolgenden Tabelle sind die moglichen Einstelloptionen aufgelistet. 



Optionen im Einstellungsmenii 


Wird fiir die folgende Einstellung verwendet 


(TP HOB BILDLAGE 


Die horizontale Position der Bildschirmmenus. 


f&l VEBT BILDLAGE 


Die vertikale Position der Bildschirmmenus. 


g OSDZEIT 


Die Zeitdauer, wie lange die Bildschirmmenus am Bildschirm 
angezeigt werden. 



3 Nehmen Sie die gewiinschte Einstellung fiir die Bildschirmmenus mit den 
Einstelltasten ^ und ► vor. 

4 Driicken Sie die Taste «£> , um das Menu zu verlassen. 
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Anpassen der erweiterten Optionen 

1 Wahlen Sie (E9 aus, und driicken Sie die Taste "$> , um das Untermenii 
VERSCHIEDEN auszuwahlen. 

2 Wahlen Sie die zu andernde Einstellung mit den Einstelltasten ^ und ► 
aus. Driicken Sie dann die Taste -£>, um lure Auswahl zu bestatigen. 



|CQ] Q " El ® ETC) I 




In der nachfolgenden Tabelle sind die moglichen Einstelloptionen aufgelistet. 



Optionen im 
Einstellungsmenii 


Wird fiir folgende Zwecke 
verwendet 


Vorgehensweise 


H ENT- 
MAGNETISIEREN 


ISiehe "Verbessern der Bildqualitat" auf Seite 8) 


O INFORMATION 


Anzeigen von Informationen 
uber die von Ihrem Bildschirm 
unterstutzte Videoauflosung 
und Bildwiederholfrequenz. 


Driicken Sie die Taste ► fiir Informationen 
zu Benutzereinstellungen. 1 
Driicken Sie die Taste ^ fiir Informationen 
zu Voreinstellungen. 2 


-gVIDEO NIVEAU 


Einstellen der Videolbsung auf 
0,7 Voder 1,0 V.I Wahlen Sie 
fiir alle HP Computer den 
Wert 0,7 V aus.) 


Wahlen Sie das Videoniveau mit den 
Einstelltasten A und ► aus. 


DDC 


Aktivieren oder deaktiveren 
der Plug&Play Funktion Isiehe 
"Bestimmung des Umfangs 
der angezeigten 
Informationen" auf Seite 12"). 


Wahlen Sie EIN oder AUS mit den 
Einstelltasten ^ und ► aus. 



1. Enthalt Daten uber die Einstellungen, die der Benutzer im Hauptmenusystem vorgenommen hat. 

2. Standardkonfigurationen, die werkseitig gespeichert sind. 



3 Driicken Sie die Taste , um das Menu zu verlassen. 



Deutsch 1 1 



HP 19-Zoll-Farbbildschirm Benutzerhandbuch 

Bedienung des Bildschirms 

Bestimmung des Umfangs der angezeigten Informationen 

Wenn Sie den Umfang der angezeigten Informationen einstellen mochten, 
miissen Sie die Bildschirmauflosung litres Computers andern. Je hoher die 
Budschirmauflosung, umso mehr Informationen werden auf dem Bildschirm 
angezeigt. Wir empfehlen Ihnen eine Auflosung von 1280 x 1024 bei 85Hz. 
Dadurch erhalten Sie leicht lesbare Zeichen, einen hohen Informationsgehalt 
fur die Bildanzeige sowie ein flimmerfreies Bild. 

Sie konnen das angezeigte Bild anpassen. Diese Anpassungen werden 
automatisch fiir die von Ihnen verwendete Auflosung gespeichert. Wenn Sie 
beispielsweise Ihren Bildschirm anpassen, wenn Sie in SVGA arbeiten, dann 
werden diese Einstellungen fur SVGA gespeichert. Wenn Sie anschliefiend in 
VGA arbeiten und die Bildeinstellungen andern, werden sie fiir VGA 
gespeichert. Wenn Sie dann das nachste Mai zu SVGA zuriickkehren, werden 
die vorherigen Einstellungen automatisch verwendet. 

Um die von Ihrem Bildschirm unterstiitzten Auflosungen und 
Bildwiederholfrequenzen zu ermitteln, lesen Sie den Abschnitt "Unterstiitzte 
Video-Modi" auf Seite 14. Hinweise zur Einstellung der Bildschirmauflosung 
finden Sie im Handbuch zu Ihrem Computer oder in der Dokumentation zum 
Betriebssystem. Hinweise zur Einstellung der Bildwiederholungsfrequenz 
(auch als Vertikalfrequenz bezeichnet) konnen Sie, falls erforderlich, im 
Handbuch Ihres Computers oder in der Dokumentation Ihres Betriebssystems 
nachschlagen. 

Ihr Bildschirm verfugt iiber eine Plug & Play-Funktion (VESA-Standard 
DDC2B) , durch die er sich bei entsprechend ausgeriisteten HP Computern 
automatisch selbst identifiziert. Sie erhalten somit automatisch die 
bestmogliche Bildwiederholungsfrequenz fiir die jeweils eingestellte 
Auflosung. Mit Hilfe der entsprechenden Software (sofern verfugbar) konnen 
Sie die Einstellungen fur den Bildschirm direkt am Computer vornehmen. 
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Schonung der Augen 

Um BUdschirmflimmern und Augenbelastung zu vermeiden, sollten Sie die fiir 
die gewahlte Bildauflosung maximal unterstiitzte Bildwiederholfrequenz 
verwenden. Eine Bildwiederholfrequenz von 85 Hz ist empfehlenswert. Die 
Bildwiederholungsfrequenz entspricht der Anzahl der Bildwiederholungen pro 
Sekunde. 



Minimierung des Energieverbrauchs 

Wenn Ihr Computer die VESA-Stromverbrauchregelung unterstiitzt (auf 
zahlreichen HP Computern verfugbar), kann der Stromverbrauch Ihres 
Bildschirms auf ein Mindestmafi reduziert werden. Ihnen stehen dabei zwei 
Stromspar-Betriebsarten zur Verfiigung: 

• Pausen-Modus 1 (Stromverbrauch unter 8 W) . In diesem Modus leuchtet die 
frontseitige LED-Anzeige gelb. 

• Inaktiv-Modus 2 (Verbrauch unter 3 W). In diesem Modus leuchtet die 
frontseitige LED-Anzeige gelb. 

Hinweise zur Einstellung des Stromsparmodus finden Sie im Handbuch Ihres 
Computers. Sollte Ihr Bildschirm kein Bild anzeigen, priifen Sie zunachst die 
frontseitige LED-Anzeige, da Ihr Bildschirm eventuell in einem 
Stromsparmodus lauft. 



1 . Der Pausen-Modus ist aktiviert, wenn das horizontale Synchronisierungssignal vom 
Video-Controller unterbrochen wird. 

2. Der Inaktiv-Modus ist aktiv, wenn sowohl das vertikale als auch das horizontale 
Synchronisierungssignal vom Video-Controller unterbrochen werden. 
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Unterstiitzte Video-Modi 

Ihr Bildschirm wird mit bereits voreingestellten Video-Modi geliefert (siehe 
nachstehende Tabelle). Er unterstiitzt jedoch auch andere Modi. Sollten Sie 
sich fiir eine andere Einstellung entscheiden, mu£ die Bildanzeige eventuell 
anhand der entsprechenden Einstelltasten berichtigt werden. Samtliche 
Video-Modi sind non-interlaced. 



Bildschirmauflosung 


Bildwiederholfrequenz 


Videolbsung 


640x400 


70 Hz 


VGA/DOS 


640x480 


75 Hz, 85 Hz 


Ergonomic VGA 


800x600 


75 Hz, 85 Hz 


Ergonomic Super VGA 


1024x768 


75 Hz, 85 Hz 


Ergonomic Ultra VGA 1024 


1280x1024 


75 Hz, 85 Hz 


Ultra VGA 1280 


1600x1200 


75 Hz 


Ultra VGA 1600 



Die Auswahl einer Kombination von Bildschirmauflosung und Vertikalfrequenz 
iiber 1600 x 1200 bei 75 Hz kann zu einer Beschadigung des Bildschirms 
fuhren. 

Bei Auswahl eines Videomodus, der nicht von Ihrem Bildschirm unterstiitzt 
wird, erfolgt keine Bildschirmanzeige. 
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Technische Daten 



BILDROHRE 


GrdKe 


Flacher 19-Zoll-Bildschirm / 1 8-Zoll Bildanzeige 


Phosphor 


Rot, Gran, Blau (kurze Nachleuchtdauerl 


Punktdichte 


0,26 mm 


□berflache 


Entspiegelungs-Mehrfachbeschichtung 


EINGANGSSIGIMAL 


Video-Signal 


0,7 Vpp analog RGB 


Synchronisierung 


H/V getrennt (TTL-Pegell, H/V gemischt (TTL-Pegell, sync-on. 
gran 


SCHNITTSTELLE 


EingangsanschluS 


15-poliger D-SUB-Ministecker 


WIEDERHOLFREQUENZ 


Horizontal 


30 bis 96 kHz 


Vertikal 


50 bis 200 Hz 


MAX. AUFLOSUNG (H X V) 


1600 x 1200175 Hzl 


ANLAUFZEIT 


30 Minuten bis zum optimalen Leistungsniveau 


VIDEO-BANDBREITE 


203 MHz 


BILDGROSSE 


StandardgroBe 1 : 350 IHU262 (V) mm 
Max. GrofSe: 365 (HI x 274 (V( mm 


LEISTUNGSAUFNAHME 


Wechselstrom 90 bis 264 V, 47 bis 63 Hz, 140 W (max.), weniger als 8 W bei Pausen-Betrieb / weniger als 
3 W bei Inaktiv-Betrieb, weniger als 3 W, wenn ausgeschaltet 


BETRIEBSUMGEBUNG 


Temperatur 


10 °C bis 40 °C (Betrieb) 
-20°C bis +60 °C ILagerungl 


Relative Luftfeuchtigkeit 


10% bis 80% (nicht kondensierendl 


GEHAUSEABMESSUNGEN 


468 (HI x 458 (B| x 479 ITI mm (mit StandMI 


NETTO-GEWICHT 


24,3 kg 


STANDFUSS 


Neigungswinkel 


-5° bis +13,5° 


Schwenkwinkel 


±45° 



1 . Verwenden Sie die Standard-BildgroBen, urn eine Verzerrung des angezeigten Bildes zu vermeiden. 
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Pflege und Reinigung 

Legen oder stellen Sie nichts auf den Bildschirm, da hierdurch die 
Beluftungsschlitze verdeckt und der Bildschirm infolge von Uberhitzung 
beschadigt werden kann. 

Vermeiden Sie, dafi Fliissigkeit auf oder in den Bildschirm gelangt. 

Im Hinblick auf eine maximale Lebensdauer und die Vermeidung einer 
Beschadigung der Bildrohre (wie z.B. Phosphorausbrennung durch die 
kontinuierliche Anzeige desselben Bildes iiber einen langen Zeitraum hinweg) 
sollten Sie in jedem Fall folgendes beachten: 

• Verwenden Sie das System der Stromverbrauchregelung (bei HP PCs) bzw. 
einen Bildschirmschoner. 

• Vermeiden Sie die Einstellung von Kontrast und Helligkeit auf ein Maximum 
wahrend eines zu langen Zeitraums. 

• Wenn Sie iiber kein System zur Stromverbrauchregelung bzw. iiber keinen 
Bildschirmschoner verfiigen, schalten Sie den Bildschirm aus, oder 
reduzieren Sie Helligkeit und Kontrast auf die jeweiligen Mindestwerte, 
sobald Sie den Bildschirm nicht verwenden. 

Ihr Bildschirm verfugt iiber eine antistatische Entspiegelungsbeschichtung. 
Um eine Beschadigung derselben zu vermeiden, benutzen Sie zur Reinigung 
des Bildschirms ein normales Haushalts-Glasreinigungsmittel. 
Vorgehensweise: 

1 Schalten Sie den Bildschirm aus und entfernen Sie den Netzstecker (ziehen 
Sie am Stecker, nicht am Kabel) . 

2 Feuchten Sie ein weiches Baumwolltuch mit der Reinigungslosung an und 
reiben die Anzeigeflache vorsichtig ab. Spriihen Sie die Anzeigeflache nicht 
mit Reinigungsmittel an, da dieses in den Bildschirm tropfen konnte. 

3 Wischen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch ab, um 
verbliebene Feuchtigkeit aufzunehmen. 

Verwenden Sie keine Losungen, die Fluoride, Sauren oder Laugen enthalten. 
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Informationen zum Umweltschutz 

HP kann auf ein intensives Engagement in Sachen Umweltschutz verweisen. 
So wurden auch bei der Konzeption Ihres HP-Bildschirms umwelttechnische 
Aspekte so weit als moglich beriicksichtigt. 

HP bietet Ihnen die Riicknahme Ihres alten Bildschirms zu Recyclingzwecken 
an, sobald dieser das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. 

HP hat in mehreren Landern ein Produktriicknahmeprogramm ins Leben 
gerufen. Die im Rahmen dieses Programms gesammelten Gerate werden an 
die HP-eigenen Recyclingeinrichtungen in Europa oder in den USA geschickt. 
Dort werden so viele Gerateteile wie moglich einer Wiederverwendung bzw. 
wertstofflichen Verwertung zugefuhrt, die nicht verwertbaren Komponenten 
werden umweltschonend entsorgt. Dabei werden Batterien und andere 
potentielle toxische Substanzen einem besonderen chemischen Verfahren 
unterworfen, um diese unschadlich zu machen. Wenn Sie genauere 
Informationen iiber das Produktriicknahme- und Recycling-Programm von HP 
mochten, setzen Sie sich mit Ihrem Fachhandler oder mit der nachstliegenden 
HP-Vertretung in Verbindung. 

Die im Bildschirm verwendete Kathodenstrahlrohre enthalt kein Kadmium. 



Deutsch 17 



HP 19-Zoll-Farbbildschirm Benutzerhandbuch 

Hardware-Gewahrleistung 



Hardware-Gewahrleistung 

Dies ist Ihre Hardware-Gewahrleistung fiir Ihren HP-Bildschirm. Die 
Garantiebedingungen konnen von Land zu Land abweichen. Auskiinfte dartiber 
erhalten Sie bei Ihrem HP-Vertragshandler oder den Verkaufs- und Service-Stellen von 
Hewlett-Packard. 

Fiir Kundentransaktionen in Australien und Neuseeland gilt folgendes: Sofern nicht 
gesetzlich zulassig, fuhren die hier angegebenen Gewahrleistungsbedingungen nicht zu 
einem Ausschlufi, einer Einschrankung oder einer Veranderung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Rechte, die seitens des Kunden auf den Kauf anzuwenden sind. 



Begrenzte Hardware-Gewahrleistung fiir den Bildschirm 



Modell 


Gewahrleistungsdauer 


Angebotener Service 


Modell D2842A 
Modell D2842W 


3 Jahre— sofern der 
urspriingliche Endbenutzer 
wahrend des Kaufs keine kurzere 
Gewahrleistungsdauer vereinbart 
hat. 


Vor-Ort-Kundendienst wahrend 
des ersten Jahres nach dem Kauf, 
und wahrend der folgenden zwei 
Jahre Einsendung an ein HP- oder 
autorisiertes 

Handler-Reparaturzentrum. 



Mit dieser Garantie gewahrleistet Hewlett-Packard (HP) fiir die oben genannte 
Garantiezeit, dafi dieser Bildschirm ab dem Zeitpunkt des Ersterwerbs durch den 
Endbenutzer keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist. Wenn Sie diesen 
Bildschirm mit einem der oben aufgefiihrten Fehler wahrend der Garantiezeit an einen 
HP-Vertragshandler oder an ein Service-Center zuriickgeben, iibernimmt HP nach 
Ermessen entweder eine Reparatur oder ersetzt das beschadigte Produkt durch ein 
neues oder neuwertiges Gerat desselben oder gleichwertigen Modells. Sollte HP nicht 
in der Lage sein, das Produkt innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu reparieren 
oder zu ersetzen, wird Ihnen der Kaufpreis bei Riickgabe des Produkts riickerstattet. 

Wenn Sie diesen Bildschirm fiir den Einsatz mit einem HP Personal Computer (Vectra, 
Brio oder Kayak) gekauft haben, lesen Sie bitte die HP Hardware-Gewahrleistung- 
sbedingungen, die Ihrem HP Personal Computer (Vectra, Brio oder Kayak) beiliegen. 
In diesen Gewahrleistungsbedingungen sind die Einschrankungen, Ihre 
Verantwortlichkeiten und die Bedingungen fiir die Inanspruchnahme des 
Kundendienstes wahrend und nach der Gewahrleistung aufgefuhrt. 

Wenn Sie diesen Bildschirm fiir den Einsatz mit einer HP Workstation gekauft haben, 
lesen Sie bitte die HP Hardware-Gewahrleistungsbedingungen, die Ihrer HP Workstation 
beliegen. In diesen Gewahrleistungsbedingungen sind die Einschrankungen, Ihre 
Verantwortlichkeiten und die Bedingungen fiir die Inanspruchnahme des 
Kundendienstes wahrend und nach der Gewahrleistung aufgefuhrt. 
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Einschrankungen der Gewahrleistung 

Obige Gewahrleistung gilt nicht fur Schaden aufgrund folgender Ursachen: falsche 
Anwendung (einschliefilich "eingebrannter" Bildschirm), unerlaubte Modifikationen, 
Betrieb oder Lagerung aufierhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen, 
Transportschaden, nicht sachgerechte Wartung oder Schaden, die nach dem Gebrauch 
von anderen, nicht von HP stammenden Softwareprogrammen, Zubehbren, Medien, 
Verschleifiteilen entstanden sind, oder von Teilen verursacht worden sind, die fur die 
Verwendung mit diesem Produkt nicht bestimmt sind. 

HP ERBRINGT IN BEZUG AUF DIESES GERAT KEINE WEITEREN 
GEWAHRLEISTUNGEN, WEDER SCHRIFTLICH NOCH MUNDLICH. JEGLICHE 
INBEGRIFFENE GEWAHRLEISTUNG FUR DEN HANDEL ODER EINSATZ DES 
PRODUKTS FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK 1ST AUF DEN ZEITRAUM DER 
OBEN AUFGEFUHRTEN GEWAHRLEISTUNG BESCHRANKT. 

In einigen Landern oder Regionen sind Einschrankungen bei Gewahrleistungen nicht 
zulassig, so dafi die oben genannte Einschrankung eventuell fiir Sie nicht zutreffend 
ist. Durch diese Gewahrleistung werden Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte erteilt; 
dariiber hinaus konnen Sie eventuell weitere nationale Rechte in Anspruch nehmen. 



Beschrankte Haftung und Rechtsbehelf 

EINZIG UND ALLEIN DIE OBEN GENANNTEN RECHTSMITTEL KONNEN IN 
ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN. HP HAFTET AUF KEINE N FALL FUR WEITERE 
DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFALLIGE SCHADEN ODER FOLGEMANGEL, 
WEDER AUF GRUNDLAGE DER GEWAHRLEISTUNG, EINES VERTRAGS, EINER 
RECHTSWIDRIGEN HANDLUNG NOCH AUF EINER ANDEREN RECHTLICHEN 
GRUNDLAGE. 

Diese beschrankte Haftung gilt nicht fiir den Fall, dafi ein zustandiges Gericht ein in 
diesem Rahmen verkauftes HP Gerat als beschadigt betrachtet und entschieden hat, 
direkt zu Korperverletzungen, Tod oder Sachschaden gefuhrt zu haben, unter der 
Voraussetzung, dafi HP auf keinen Fall fiir Sachschaden haftet, die den Betrag von 
$50,000 oder den Kaufpreis des Gerats uberschreiten, das diesen Schaden 
hervorgerufen hat. 

In einigen Landern oder Regionen sind der Ausschlufi oder die Einschrankungen bei 
zufalligen Schaden oder Folgemangeln unzulassig, so dafi die oben genannte 
Einschrankung fiir Sie eventuell nicht zutrifft. 



Deutsch 19 



HP 19-Zoll-Farbbildschirm Benutzerhandbuch 

Wichtige Hinweise und Bestimmungen 



Wichtige Hinweise und Bestimmungen 



KONFORMITATSERKLARUNG 
in Ubereinstimmung mit ISO/IEC Richtlinie 22 und EN 45014 



Manufacturer's Name: HEWLETT PACKARD 
Manufacturer's Address: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 



folgenden Produktspezifikationen entspricht: 

SICHERHEIT International: IEC60 950:1991 + A1 + A2+A3 + A4 
Europa: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 + A4 

EMC CISPR 22:1993 + A1 Klasse B / EN 55022:1994 • Klasse B 1) 



EN 50082-1:1992 

IEC 801 -2:1 992 / prEN 55024-2:1 992 - 4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984- 3 V/m 

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 1 kV Netzleitungen 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 



Weitere Informationen: Das Produkt halt folgende Bestimmungen ein und tragt entsprechend das CE-Zeichen: 

Die Richtlinie 89/336/EWG liber die elektromagnetische Vertraglichkeit und die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, beide erganzt durch 

die Richtlinie 93/68/EWG. 



HINWEIS: * kann einem alphanumerischen Zeichen (einschlieRlich Leerzeichen) entsprechen. 



38053 GRENOBLE CEDEX 09 
FRANCE 



erklart, daB das Produkt: 



Produktname: 
Modellnummer: 



HP 90 19-Zoll-Farbbildschirm 
D2842*(siehe Hinweis) 




Grenoble, Dezember 1998. 



Jean Marc JULIA 
Qualitatswesen 
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Hinweise zur Rontgenstrahlung 

Wahrend des Betriebs erzeugt dieses Gerat Rontgenstrahlung. Das Gerat ist so abgeschirmt, date es den 
Sicherheitsbestimmungen verschiedener Lander, u.a. der deutschen und der US-amerikanischen 
Rbntgenverordnung, entspricht. 

Die Dosisleistung dieses Gerats betragt weniger als 0,1 mR/hr (luSv/hr) in 10 cm Abstand von der Oberflache 
der Kathodenstrahlrohre. Die Starke der Rontgenstrahlung hangt im wesentlichen von der Bauart der 
Kathodenstrahlrohre ab sowie von den Spannungen, welche an dieser anliegen. Die interne Steuerung des 
Gerates entspricht den Vorschriften fur sicheren Betrieb. Die im Service-Handbuch zu diesem Produkt 
aufgefuhrten Anweisungen fur interne Einstellungen diirfen ausschlielSlich von Elektrofachkraften 
vorgenommen werden. 

Die Kathodenstrahlrohre darf nur durch einen baugleichen Typ ersetzt werden. 



Allgemeiner Hinweis 

Der 19-Zoll-Farbbildschirm D2842AAV wurde nach MPR 1990:8 auf sein Emissionsverhalten getestet und erfullt 
die Punkte 2.01 - 2.04 nach MPR 1990:10. 
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HEWLETT 
PACKARD 



( Expanding Possibilities ) 



Paper not bleached with chlorine 
Part Number : 5967-9510 

* HP. Et tout devient possibla Printed 12/98 in Korea 




5967-9510 



